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 PLAQUE DE FIXATION MAGNÉTIQUE 
La plaque en PVC noire se fixe directement sur le 
RFD40. Elle intègre une empreinte conçue pour 
recevoir un dongle magnétique grâce à ses 4 aimants.
 

 COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE AVEC 
TOUS LES APPAREILS MOBILES 
Grâce au dongle magnétique, votre appareil se 
positionne sur la plaque de fixation. Le dongle 
magnétique peut être collée directement sur 
votre appareil ou sur une coque de protection 
MOBILIS® adaptée.
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La plaque adaptative ENERGIA MOBILE offre un moyen rapide 
et ergonomique pour attacher (et détacher) le smartphone au 
lecteur Zebra RFD40.  
Elle sécurise l’appareil magnétiquement tout en assurant une 
communication fluide et fiable, idéale pour les environnements 
mobiles ou les applications nécessitant une grande liberté de 
mouvement (inventaire, gestion de stock, logistique, etc.).
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pour Zebra RFD40



MOBILISCASE.COM

www.mobiliscase.com

@MOBILIS @Mobiliscase

MOBILISCASE.COM

Compatible avec tous les appareils mobiles (smartphones, 
HHD), qu’ils soient utilisés avec ou sans coque de 
protection.

SPÉCIFICATIONS

 INTERFACE MAGNÉTIQUE

Le dongle permet une accroche rapide et sécurisée 
du terminal mobile sur le RFD40 en se connectant 
magnétiquement à l’empreinte femelle située dans le 
support adaptateur. 

 INSTALLATION FACILE

Installation rapide, sans outil, la fixation se fait 
facilement à l’arrière de l’appareil ou sur sa coque 
grâce à un adhésif 3M VHB garantissant un maintien 
durable sans besoin de réajustement.

Réf Produit Code EAN

020020 Energia Mobile - Zebra RFD40 Sled Bluetooth Adapter 3700992537153

COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE 
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NOTICE DE MONTAGE

ÉTAPE 1 : 
Retirer le capot constructeur 
du RFD40
Soulevez délicatement le capot supérieur 
d’origine. 
Une fois désolidarisé, mettez-le de côté pour 
un usage ultérieur.

AVANT DE COMMENCER: 
Vérifiez que le kit contient tous les 
éléments suivants :

 Un gabarit de pose
 Une plaque adaptatrice 
 Un dongle magnétique
 4 vis
 Une clé de montage

ÉTAPE 4 : 
Préparation du dongle magnétique
Placez le gabarit afin de positionner 
correctement le dongle sur votre smartphone.
Insérez le câble USB-C dans l’ouverture située 
en bas du gabarit puis branchez-le à votre 
smartphone.

ÉTAPE 5 : 
Installation du dongle magnétique 
Alignez soigneusement le gabarit, bien droit, 
sur l’arrière de votre smartphone.

ÉTAPE 6 : 
Fixation du dongle magnétique 
Retirez la pellicule de protection de la surface 

adhésive.

Collez le dongle magnétique dans la découpe 

prévue à cet effet, en veillant à bien le 

positionner.

ÉTAPE 2 : 
Aligner l’adaptateur 
Positionnez la plaque adaptatrice en alignant 
ses pas de vis avec ceux du RFD40 Zebra. 
L’adaptateur a été conçu pour s’ajuster 
parfaitement à l’appareil, garantissant une 
fixation fiable. Une fois bien en place, appuyez 
délicatement pour l’emboîter.

ÉTAPE 3 : 
Fixer la plaque avec les vis 
Utilisez les 4 vis fournies pour fixer la 
plaque adaptatrice au RFD40, à l’aide de la 
clé hexagonale. Veillez à ce que les vis ne 
dépassent pas de la plaque.

Attention : Serrez uniquement à la main, sans 
excès de force.

PRÉCAUTION
Lisez attentivement toutes les instructions et examinez les visuels avant de procéder à l’installation.
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ÉTAPE 7 : 
Séchage
Une fois le terminal retiré, appuyez à nouveau 
fermement sur du dongle magnétique pour 
renforcer son adhésion. 
Le connecteur est désormais fixé à l’arrière 
de l’appareil ou sur une coque de protection 
compatible. 

NB : Temps de collage requis, 72h minimum 
avant utilisation, à température ambiante 
(15°C/30°C)

ÉTAPE 8: 
Utilisation 
Approchez le terminal de l’adaptateur en 
alignant les aimants. Lorsque les deux éléments 
sont suffisamment proches, le système 
magnétique s’active et complète la fixation. 

Une fois le terminal fixé à l’adaptateur, 
établissez la connexion Bluetooth en suivant les 
recommandations fournies par Zebra.

MAUVAISE 
POSITION

BONNE
POSITION

CONNEXION
BLUETOOTH
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IMPORTANT 
Les instructions de montage sont fournies à titre indicatif pour vous aider.
 
MOBILIS® décline toute responsabilité en cas de mauvaise installation ou d’utilisation incorrecte du produit, ainsi que pour les éventuels 
dommages en résultant.
Les étapes ci-jointe doivent être réalisées uniquement si l’environnement est adapté et si la personne chargée de l’installation possède 
les compétences techniques nécessaires.
Il est de votre responsabilité de vous assurer que cet adaptateur (ou le système de fixation Energia™) est installé et utilisé conformément 
à la réglementation en vigueur, et qu’il ne compromet pas la visibilité ni la sécurité d’utilisation du terminal Zebra ou de tout autre 
accessoire MOBILIS®.

AVERTISSEMENT
Faire tomber le RFD40 avec un téléphone connecté via cette plaque peut endommager l’équipement. Ce type de dommage n’est pas 
couvert par la garantie.


